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泡沫金具 







  

＜ご注意＞ 
　満水時の本体重量が約6.5Kgありますので、 
　合板や軟らかな壁面には取り付けない。 

2

1 18ページの「壁掛け用ネジ穴位置図」を 
点線部より切り取り、テープなどで貼り 
付けて、付属の木ネジを位置図の上から 
ねじ込む。 
(8～9mm残してください。） 

本体裏側の取り付け穴を木ネジに 
引っ掛ける。 

木柱など 

● 

必ず付属の木ネジを 
使ってください。 

＜横の場合＞ 

＜横の場合＞ 

● 

イオン水、衛生水切替レバーが見える高さに 
取り付ける。 

● 

● 

イオン水、衛生水 
切替レバー 

壁に設置する際は、カートリッジが取り出せ 
るように本体の右横に11cm以上、上部に 
30cm以上のスペースがある場所に設置する。 

※たて用、横用のいずれかに木ネジを 
　ねじ込みます。 

8～9mm

8～9mm

● 

● 

  



[壁掛け用ネジ穴位置図］ 
シートを、切り取り線よりハサミなどで切り取り、 
ネジ穴の位置決め用として使用します。 
ご使用後は、必ず保存してください。 
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壁に設置する際は、カートリッジが取り出せるように 
横に11cm以上、上部に30cm以上のスペースがある 
場所に設置してください。 
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高低差 
15cm以上 
40cm未満 

デリバリーパイプ 

デリバリーパイプ 

差し込み部 

排水ホース 吸盤 
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1 水道のコックを締めてからトップ 
カバーを開ける。 

食塩キャップを左に回して食塩ケース 
を取り出す。 

食塩キャップを引き抜く。 

付属の食塩を食塩ケースに入れ食塩 
ケースの凸部に食塩キャップの溝を 
合わせて取り付ける。 

食塩ケース 

食塩キャップ 

食塩(1包 5g） 

食塩が固まっていたら、 
細かくつぶして、溶け 
やすくしてください。 

トップカバー 

食塩ケース 

食塩の量は生成する衛生水の水量に合わせて 
入れてください。目安は29ページの｢食塩の 
量と衛生水生成量の目安｣をご参照ください。 

食塩キャップ 

● 

凸部 

塩 

食塩キャップ 

食塩ケース 

 



食塩ケースを本体に挿入し、食塩 
キャップを右に強く回して取り付 
ける。 
(取り付けが不十分な場合は水漏れ 
 します。)

イオン水、衛生水切替レバーを 
「衛生水」側に切替える。 

水道のコックを開く。 
デジタル表示部が約3秒間点滅し、 
その後「衛生水」を生成します。 
生成中はデジタル表示部が点灯に 
変わります。 
 

イオン水、衛生水 
切替レバー 

｢衛生水｣生成後、食塩がなくなると 
自動的に約30秒間すすぎをおこない 
ます。 
水道のコックは締めない。 
すすぎ中の水は、衛生水ではありません。 

● 

● 

● 

● 

｢衛生水｣生成中およびすすぎ中は警告 
音が鳴ります。 
すすぎをしないままイオン水、衛生水 
切替レバーをイオン水側にして、｢イオ 
ン水」および「浄水」を生成した場合、 
水路に残った食塩を洗い流すためデジ 
タル表示部が点灯するまで使用しない 
でください。 
イオン水、衛生水切替レバーが衛生水 
側になっている間は、他の｢イオン水｣ 
および｢浄水｣は使用できません。 
衛生水生成中に排水ホースから出る 
アルカリイオン水はpH値が高すぎる 
ため使用できません。 
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デジタル表示部 
　　　　(点灯)

デジタル表示部 
　　　　(消灯)

すすぎランプ 
(点滅)

衛生水 
ランプ 
(点滅)

＜デジタル表示部が点灯に変わらないとき＞ 
　食塩ケースに食塩が入っていません。 
　食塩を入れてください。 
　食塩が固まり溶けていません。 
　食塩を入れ替えてください。 

● 

● 

すすぎが終了したら、水道のコック 
を締めて、イオン水、衛生水切替 
レバーをイオン水側に切替えて、 
トップカバーを閉める。 
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イオン水、衛生水 
切替レバー 

トップカバー 

衛生水ランプが 
点滅するまで、 
確実に切替えて 
ください。 

レバーが止まる 
まで確実に切替 
えてください。 



食塩約15g(衛生水　約4～5リットル)

食塩約10g(衛生水　約2～3リットル)

食塩約5g(衛生水　約1リットル)

● 

食塩ケース 



目盛り 

pH測定液 
1滴入れる。 

着色する 









 

カートリッジカバー 

カートリッジ 
キャップ 



カートリッジとカート 
リッジキャップの印を 
合わせてください。 
 

カートリッジ 
キャップ 

カートリッジ 

印 

（カチッと音がします。） 

カチッ 

カートリッジキャップ 
のパッキンと本体の穴 
を合わせてください。 カートリッジ 

パッキン 

穴 

本体 

カートリッジ 
キャップ 

印 カチッ 





 



カートリッジの寿命設定が5,500L、3,000Lになっていませんか。 
5,500L、3,000Lに設定すると、カートリッジ交換ランプが 
早めに点灯します。(残留塩素はまだ除去できます。） 
　  カートリッジの寿命設定がどちらになっているか確認して 
　  ください。 














